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@ Vldeotextdecoder mit femsehprogrammspezifischer Videotextabspeicherung 



Bei einem Vldeotextdecoder mlt einem Spelcher zur Ab- 
speichemng des lnha»tes von n Videotexteelten. einer Bn- 
nchtung zur Qngabe von Befahlen und einem Mikrocompu- 
ter, der die Auswertuno der einoegBbenen Befehle und die 
Speichersteuerung vomimmt. wird vorBeechlegen. jadem 
oinzelnen Femsehprogramm eine oder mehrere Serterw 
numniern der von derzugehorigen Programmquelle gesen- 
deten Videotextseiten fest zimjordnen, so daS belm Ein- 
schalten des Fernsehempftnoere und beim Programm- 
wechsel eutomatisch die dem momentan empfangenen 
Femsehprogramm zugeordneton VIdeotextserten im Spei- 
cher abgelegt werdon. 
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1. Videotextdecoder mit 

~ einem Speicher zur Abspeicherung des In- 
haltes von n Vidcotextseitcn, 

— ciner Einrichtung zur Bngabe von Befeh- 
len, 

— imd etnem Mikrocomputer, dcr die Aus- 
wertung der eingegebenen Befehle und die 
Speichersteuerung vomimmt, 

dadurch gekennzeidmet 

— daB mittels der Einrichtung zur Eingabe 
von Befehlen einzelnen Femsehprogrammen 
cine Oder mehrere Seitennummem der von 
der jeweiligen Prograznmqudle gesendeten 
Videotextseiten zugeordnet werden, und 



mehr steigcn. UntcrstOtzt wird diescr Effekt auch nocfa 
durch die M&gUchkeit des IfinderObergreifenden Emp- 
fangs von Femsehsendungen, beispielsweise ilber Satel- 
litcn. Die Art von infonnationen. die von den einzelnen 

5 Sendem bzw. Programmquellen unter den einzelnen 
Seitennummem angeboten wird, ist von Programm- 
quelle zu ProgrammqueUe unterschiedlich. 

Der vorliegenden Er&idung Eegt die Aufgabe zu- 
grunde, einen Videotextdecoder der im Obcrbegriff des 

to Anspruchs 1 angegebenen Art derart weiterzubilden, 
dafi audi bei einer Vielzah] von Videotextinforznationen 
anbietenden ProgrammquelleD cine verzdgerungsfreie 
Anwahl dieser Seitcn mdgUch ist und stets die vom Be- 
nutzer gewQnschten, programmqueilenspezifischen Vi- 

15 deotextseiten abgespcichert sind. 

Diese Aufgabe wird durcb die im Jcennzeichnenden 
TeQ des Patentanspnjchs angegebenen Merkmale ge- 
I5st 

Die Vorteile der Erfindung bcsteben im wesentlichen 



— daB beim Einsdialten des Femsehempfgn* 30 darin« daB der Benutzer durcb (verfinderbare) Vorpro- 
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grammierung festJegen kann. wclche Videotextseiten er 
bet welcher ProgrammqueUe bcvorzugt seben wilL 
Beim spflteren Einschaiten des Femsebgerfits oder bei 
einem ProgrammwechEel sucht der Videotextdecoder 
automatisch heraus, welche Videotextseiten der mo- 
mentanen ProgrammqueUe der Benutzer bevorzugt se- 
hen will und legt den Inhalt dieser Seiten automatisch im 
Speicher ab. Anschliefiend kann durch Bet&tigung einer 
Taste auf der Fembedienung jede der gewlinschten Sei- 



gers und beim Progranmiwechsel automatisdt 
die dcm momentan empfangenen Femsehpro- 
gramm zugeordneten Videotextseiten im Spei* 
Cher abgelegt werden. 

Besdu'eibung 

Die voriiegeode Erfindung betrifft einen Videotext- 
decoder mit einem Speicher zur Abspeicherung des In- 

haltes von n Videotextseiten, einer Einrichtung zur Ein- 30 ten vcrz6gerungsfrei auf dcm Bildschirm des Femseb- 
gabe von Befehlen und einem Mikrocomputer, der die cmpf&ngers dargestellt werden. Weitcre vorteilhaf te E- 
Auswertung der eingegebenen Befehle und die Spei- genschaften des beanspruchtcn Videotextdecoders cr- 
chersteuenmgvonummt geben sich aus einem AusfOhrungsbeispiel, welches im 

^ solcher Videotextdecoder ist beispielsweise aus folgenden anhand der Tabellen 1 und 2 n&her erl&utert 
der Zeitschrift 'T^alvo. TI 840314, Videotext-Decoder 35 wird. 

der 2. Generation — das Valvo Konzept rail den SchaJ- Die Tabelle I zeigt das Videotextangebot ernes Fcm- 
tungen SAA 5230 und SAA 5240" bekannt Die Aufga- sehsender A, welches aus den Videotextseiten 100, 110, 
ben eines solchen Videotextdecoders bestehen wesentli- 120. 130, 140, 150. 160 und 170 bestebt Diese Vidcotext- 
chen darin. aus dem ihm zugefOhrten FBAS-Signal die seiten enthalten aktuelle Nachricbten (Seite 100]> Er- 
Videotextinformation abzutrennen, in emem Speicher 40 gebnissedcrFuBball-BundesIiga (Seite 110), Tabelle der 
(RAM) abzulegen und Synchronsignale zur Darstellung FuBball-Bundesliga (Seite 120). n&chster Spieltag der 
der Videotextinformation (evtL gemeinsam mit dcr Bild- FuflbaD-Bundesliga (Seite 130), PoUenflugvorhersage 
information) auf dcm Bildschirm eines FemsehempfSn- (Seite 140), Wetterbericht (Seite 150). Aktienkurse (Sei- 
gers zu erzcugcn. Die Auswahl der gewQnschten Video- te 1 60) und Wahningskurse (Seite 1 70). 
textinformationen aus einer Viclzaiil vom Sender ange- 45 Die Tabelle 2 zeigt das Videotextangebot eines Fem- 
botener, durchnumerierter Videotextseiten erfolgt bei- 
spielsweise mittels einer Fembedienung. Die mittels der 
Fcrnbedienung eingegebenen Befehle werden vom Mi- 
krocomputer decodiert Der Mikrocomputer steuert ^ 

femer den Speicher, in dem der Inhalt der gewOnschtcn 50 desliga (Seite 300j[^Tabene der Osterr. FuBball-Bundesii- 
Vidcotextseitc(n) abgespcichert wird. Die im Speicher ga(Seitc310) und die Pollenflugvorhersage (Seite 400). 
abgelegte Videotextinformation wird einem Zeichenge- Derartige Tabellen kann der Benutzer beispielsweise 
nerator zugef Ohrt und dort in zur Darstellung auf dcm den ebenfalls im Rahmen des Videotcxtangebotcs gc- 
Bildschirm geeignetc K G, B-Signale umgewandelt Die sendeten oder druckschriftiich verbreiteten Videotext- 
Wartezeit auf die (nSchste) gcwOnschte Videotcxtseite 55 Obersichttafeln entnehmen. 

ist bei dem bekannten Videotextdecoder gering, da er Den Benutzer intcressiercn beispielsweise vom Vi- 
mehrere Videotextseiten gleichzcitig suchen und ab- deotextangebot des Senders A insbesondere die Swten 
speicheni kann. Folgfich sind - wfthrend der Benutzer 100. 130. 1 10, 120 und 130 sowie vom Angebot des Sen- 
die erste abgespeichertc Seite Oest — weitere Seiten ders B insbesondere die Seiten 300 und 310, und zwar 
bereits abgespcichert Diese Seiten k6nnen unter Vcr- 60 jeweils in der angebenen Reihenfolge. 

Die Zuordnung der gewfinschten Seitenummem zu 
den jeweiligen Sendem bzw. Programmquellen icann 
wie foigt gcschehen. Der Benutzer schaltet mittels der 
Fembedienung des Femsehempfangers auf das ge- 



sehsenders B» welches aus den Videotextseiten 100, 200, 
300, 310 und 400 besteht Diese Videotextseiten enthal- 
ten das Bergsteigerwetter (Seite 100). aktuelle Nach- 
ricbten (Seite 200). Ergebnisse der 6sterr. FuBball-Bun- 



wendung der Fembedienung vcrz5gcrungsfrei auf dem 
Bildschirm dargesteflt werden. 
Die Anzahl der Videotextinformationen ausstrahlen- 

den Femsehscnder ist bis heute vergletchsweisc gering. „ ..^.—.^ww o^. — g*- 

In absehbarerZukunfl werden jcdochimmcr mehr Sen- fis wDnschic Programm um (beispielsweise cntspricht die 



dcr bzw. Programmquellen den Zuschaucm Videotex! 
sendungen liefern. Auch die Anzahl der pro Programm- 
queUe angebotcncn Videotextseiten wird mehr und 



ProgrammqueUe A der Taste T auf der Fembedie- 
nung). AnschlicBend wechselt er — ebenfalls mittels ei- 
ner auf der Fembedienung vorgesehcnen Taste — vom 
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■Fernschbetricb" in den •Videotextbctrieb". Dann pro- Tabi-ni. 9 

grammiert er mitleis der Fcmbedienung die genannten 

Seitennummcrn (100. 140. 1 10, 120 und 130) ein. Diese Femsehsender- B 

wcrden jeweils durch Betadgung einer "Tvf emory'-Taste 

bcstflugtbzw.a^^^ Videotextangebot: 

Videotextdccoder bei jeder spfitercn Umschaltung arif 

schirin des Femsehempfangers dargestcOt wcixicn JcGn- roiiciujugvorncrsage 
nen. 

DicZuordnungderSeitennummem300und310rum w 
Sender £ brw. zur Programmquelle 5 erfolgt cbensa, 
wie cs im Zusammenhang mh dem Sender A bzw. der 
Programmquefle- A erlautert wurde. Der Benutzer 
schaltet mittels der FembedicDung den Femsehcmpfftn- 
ger auf das gcwflnschte Programm urn. Anschlieflend ao 
wechsclt er vom ■Femschbetrieb" in den "Videotextbe* 

trieb', Dort programmicrt er mittels der Fembedienunr 
die SeiteoDummem 300 und 310 ein und besUdgt dies& 
Auf diese Art und Weise ist cs mdglich, jedem Fem- 
sehprogramm einc gewfinschte Anzahl jj (bcim ein- 25 
gangs genannten Videotextdccoder ist a h6chstens 

gleich 8) voD Seitennummem fest zuzuordnen. E>er In- ~ 

halt dieser Settcn wird automatisch im Speicher des 

Jideotextdccoders abgelegt sobaid mittels der Fembe- 

dienung das zugehdrige Programm eingeschaJtet wur- 30 

dc» und kann damit verzOgerungsfrei auf dem Display 

dargestelltwerdea 
Die Zuordnung der Seitennummem zu den cinzelnen 

I^ogrammquellen kann audi auf andcre Art und Weise " 

erfolgen. Beispiekweise kann eine Obersichtsseite {sie- 35 

he gieichzeidg eingereichte Patentanmeidung "Mikro- 

coniputergesteuertcr Videotcxtdecoder^ auf dem Bild- 
-schirm des Femsehempffingers dargestellt werden, die 

emzelnen Seiten blockweise eingegeben und der ge- 
samte Block einem bestimmten Programm zugeordncl 40 
werden. Zur ErhShung der ObersichtJeit k6nnen auf der 
Ubersichtsseitc und/oder im Textbetrieb (im Textbe- 
tneb wird m der Kopfzeile eincr Videotextseite die je- 
weihge Blocknummer angezeigt) zugeordncte Blocke 
ao^farbig markiert werden als nicht zugeordncte 45 



TabelJe 1 

Femsehsender: A 

50 

Videotextangebot: 

Scite 100 AktuelieNachrichten 

Seitc no ErgebnissederFuflbaJI-BundesIiM 55 

Seite 120 Tabellcdcr FuBball-Bundesliga 

Seite 130 Nfichster Spicltag der Fuflball-BundesH- 

Seite 140 PoIJenflugvorhereage 

Seite 150 Wcttcrbericht 

Seite 150 Aktienkurse 

Seite 170 Wahnangskursc 
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